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รายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
ประกอบการ  จัดซื้อ  จัดจ้าง 

ครุภัณฑ์สำหรับใช้ปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียงภายในห้องประชุม 

1. ความเป็นมา 
 ด้วย กลุ ่มภารกิจอำนวยการ ซึ ่งมีหน้าที ่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร เจ้าหน้าที ่ ของ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ให้สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์
การจัดตั ้งตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นว่าวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวข้างต้น หลายรายการเริ่มชำรุด เสื่อมสภาพ อันมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งานค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ครุภัณฑ์เพื ่อใช้สนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการสถาบัน การประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  
การประชุมผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ภายในห้องประชุมร่มไม้สายธาร 
ซึ่งเป็นห้องประชุมขาดใหญ่ของ สรพ. ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ปรับปรุงระบบแสดง
ภาพและเสียงภายในห้องประชุมดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
สรพ. มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียภายในห้องประชุมร่มไม้

สายธาร โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
2.1 เพื่อปรับปรุงระบบแสดงภาพภายในห้องประชุมร่มไม้สายธารให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้งาน 
2.2 เพื่อปรับปรุงระบบไมโครโฟน และระบบเสียงที่ใช้ในห้องประชุม เนื่องจากของเดิมชำรุดเสื่อมสภาพ

จากอายุการใช้งาน 
2.3 ปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับรูปแบบการประชุมแบบ VDO Conference ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.4 ปรับปรุงการจัดเก็บสายสัญญาณและสายไฟ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานห้องประชุม 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั ่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็น  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขาย/ให้บริการ งานที่จะจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบันในคราวเดียวกัน 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
3.10 ผู้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ ( Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่ข้อตกลงเข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าอ่ืนทุกราย 

 (2) กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

 (3) สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 (4) สถาบัน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น “กิจการร่วมค้า” ให้เป็นไปตาม
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 
581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 

3.12 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนมากกว่า 1 ปี ต้องมี
มูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ที่มีการตรวจรับรองแล้วซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ  
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3.13 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามข้อ 3.11 สถาบันจะพิจารณาจากมูลค่าทุนจดทะเบียน ณ วันที่ยื่น
ข้อเสนอ ดังนี้ 

 (1) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่พิจารณาทุนจดทะเบียน 
 (2) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท 
 (3) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท 
 (4) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท 
 (5) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 20,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000,000 บาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8,000,000 บาท 
 (6) กรณกีารจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 60,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000,000 บาท ต้องมีทุนจด

ทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20,000,000 บาท 
 (7) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 150,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000,000 บาท ต้องมีทุน

จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60,000,000 บาท 
 (8) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกิน 300,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท ต้องมีทุน

จดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100,000,000 บาท 
 (9) กรณีการจัดซื ้อจ ัดจ้างที ่ม ีม ูลค่าเกิน 500,000,000 บาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต ่ำกว่า 

200,000,000 บาท 
3.14 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่น

ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณโครงการหรือ
รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอาราคาจะต้องแสดงหนังสือ
รบัรองบัญชีเงินฝากอีกครั้งในวันลงนามสัญญา 

3.15 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการ หรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของ
โครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ รูปแบบของหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
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3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายพัสดุตามขอบเขตของงานข้อ 4.1 และ 4.2 
จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 

 ความในวรรคแรก ไม่ใช้บังคับกับพัสดุตามข้อ 4.1 (7) (8) และ (9) และข้อ 4.3  

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะดำเนินการจัดซื้อ  
ผู้ขาย ต้องจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์เพื่อใช้ปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียงภายในห้องประชุมร่มไม้  

สายธาร ของ สรพ. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
4.1 ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในห้องประชุม 

(1) กล้อง VDO Conference พร้อมขายึด จำนวน 4 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้ 

- กล้องวิดีโอ PTZ มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1080p/60  
- ใช้อุปกรณ์รับภาพแบบ CMOS มีขนาด  1 / 2.7” ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2.07 ล้าน

พิกเซล 
- รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264, H.265, MJPEG 
- รองรับการเชื่อมต่อภาพผ่านช่องต่อ USB3.0, HDMI, Network 
- สามารถซูมภาพแบบออพติคอลได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า  
- รองรับการเชื่อมต่อไมโครโฟนจากภายนอกได้ และรองรับสัญญาณเสียงทางด้านขาเข้า

โดยสามารถเข้ารหัส AAC Audio Encoding ได ้
- มีระบบการลดสัญญาณรบกวน 2D และ 3D แบบดิจิตอล 
- รองรับการเชื่อมต่อควบคุมผ่าน RS232 หรือ RS485 สำหรับการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

ของกล้องวีดิโอ และมีรีโมทควบคุมจากระยะไกล 
- มีโหมดการสแกนภาพแบบ Progressive 
- สามารถใช้งานในที่แสงน้อย 0.5 Lux ได ้
- รองรับการใช้งาน White Balance  
- มีค่าสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนวิดีโอมากกว่าหรือเท่ากับ 55dB 
- สามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ± 170 องศาทางแนวนอน และทางแนวตั้งได้ไม่น้อยกว่า -

30 องศา ถึง +90 องศา 
- สามารถหยุดภาพได้ และรองรับการกลับภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
- สามารถตั้งตำแหน่งล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 255 ตำแหน่ง 
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- รองรับโปโตคอล VISCA/Pelco-D/Pelco-P ผ่านช่องต่อ RS232 / RS485 
- ร อ ง ร ั บ  Network Protocol : TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, 

Multicast 
- รองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux หรือดีกว่า 
(2) จอรับภาพแบบแขวนเพดาน จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- เป็นจอรับภาพขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว รองรับการแสดงผลแบบ Wide Screen และ
รองรับการฉายภาพในอัตราส่วน 16 : 10  

- เนื้อจอสีขาวทำจากที่มคีุณสมบัติป้องกันเชื้อรา และป้องกันการติดไฟ  
- กล่องจอรับภาพทำจากวัสดุอลูมิเนียม สามารถควบคุมการปรับขึ้น - ลง และม้วนเก็บ

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสายและแบบไร้สาย ออกแบบ
ให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ 

- การติดตั้งมีความจำเป็นต้องเจาะ หรือตัด เพื่อเปิดฝ้าเพดาน ดังนั้น ผู้ขายต้องจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิม หรือแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(3) ชุดลิฟท์ยกเครื่องฉาย Projector จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ 
- ชุดลิฟท์ยกเครื่องฉาย Projector สำหรับแขวนและเก็บบนเพดาน 
- สามารถยกลงมาได้ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
- รองรับน้ำหนักตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม 
- การติดตั้งต้องมีระยะเหมาะสมในการฉายภาพบนจอรับภาพแบบแขวนเพดานที่ผู้ขาย

ติดตั้งไว้ตามข้อ 4.1 (2) 
- การติดตั้งให้เดินสายสัญญาณ HDMI จากห้อง Control ขึ้นบนฝ้าเพดานไปยังตำแหน่ง

ที่ทำการติดตั้งเครื่องฉายภาพ Projector ไว้ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีท่อ Flex สำหรับเก็บ
สายสัญญาณท่ีอยู่บนฝ้าเพดาน 

- สำหรับการติดตั้งปลั๊กไฟให้ติดตั้งในรูปแบบ Outlet ฝังฝ้าเพดาน ให้อยู่ในตำแหน่งที่
ใกล้เคียงกับเครื่องฉายภาพ Projector พร้อม ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมการเปิด ปิดการ
จ่ายกระแสไฟปลั๊ก จากห้องควบคุม  

- ก่อนดำเนินการติดตั้ง ให้ผู้ขายทำ SHOP DRAWING แสดงรูปแบบการติดตั้งและการเดิน
สายไฟและสายสัญญาณเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน 
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(4) จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้ 

- ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว 
- รองรับช่องสัญญาณขาเข้ารูปแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ 
- รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1080p 
- สำหรับการติดตั้งจอบนโต๊ะประชุม ให้ผู ้ขายติดตั้งตามจำนวนและรูปแบบที่ สรพ. 

กำหนด 
- ก่อนดำเนินการติดตั้ง ให้ผู้ขายทำ SHOP DRAWING แสดงรูปแบบการติดตั้งและการ

เดินสายไฟและสายสัญญาณเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ก่อน โดยการติดตั้งจอดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งกระแสไฟสำหรับจอทุกตัว 

(5) อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษะเฉพาะ ดังนี้ 
- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI รองรับช่องสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 

และ ช่องสัญญาณขาออก 1 ช่อง 
- รองรับความละเอียดภาพขนาด 4K@60Hz 
- มีระบบ EDID รองรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- รองรับสัญญาณตามมาตรฐาน HDCP2.2 
- มีปุ่มควบคุมด้านหน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย และรองรับการควบคุมการสลับภาพผ่าน

ช่อง RS232 หรือ LAN (TCP/IP) 
- รองรับการเชื่อมต่อหรือถอดสายสัญญาณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องปิดเครื่อง 
- มีระบบ ESD protection ป้องกันไฟฟ้าสถิตจากการสัมผัสเครื่อง 
- รองรับการสลับสัญญาณภาพแบบอัตโนมัติได้ 
- สามารถใช้กำลังไฟฟ้าแบบ DC 12V ได ้
- มีรีโมทควบคุมแบบไร้สายให้มาพร้อมเครื่อง 

(6) อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเรียงลำดับ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
- มีหน้าจอระบบสัมผัสแบบ TFT LCD ขนาด 2.2 นิ้ว แสดงกำลังไฟปัจจุบัน, วันที่, เวลา, 

สถานะของแต่ละช่อง (On/off) 
- มีช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 8 ช่อง และสามารถตั้งค่าหน่วงเวลาการเปิด-ปิดของแต่

ละช่องได้ 1 – 999 วินาทีได้  
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- ผู้ใช้งานสามารถเปิด/ปิดแต่ละช่องได้อิสระ 
- รองรับการตั้งค่าวันที่และเวลาในการเปิด-ปิดแต่ละช่อง 
- ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกินได้ 
- มีช่องต่อควบคุม RS232 และ RS485  
- กระแสไฟฟ้ารวมทุกช่องสัญญาณมีขนาด 40 แอมป์ และแต่ละช่องมีขนาด 13 แอมป์ 
- มีช่องเสียบ USB  สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อ่ืนๆได้ 

(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ (HDMI Splitter)จำนวน 2 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี้ 

- มีช่องสัญญาณขาเข้ารูปแบบ HDMI 1 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องสัญญาณขาออกรูปแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลระดับ 4 K 
- รองรับ deep color 30bit เป็นอย่างน้อย 
- รองรับ HDCP 1.4 หรือดีกว่า 

(8) อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI จำนวน 2 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI  
- รองรับ HDbaseT เพื่อขยายสัญญาณ HDMI ได้ไกล ไม่น้อยกว่า 35 เมตร โดยใช้สาย 

Cat5e/6 
- รองรับความละเอียดแบบ 4K และ 1080p 

(9) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to USB จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- มีช่องสัญญาณขาเข้าในรูปแบบ HDMI ไม่น้อย 1 ช่องสัญญาณ 
-  รองรับความละเอียดขาเข้าและออกไม่น้อยกว่า 4K (3840 x 2160 60p) 
-  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB 3.0 
-  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Mac OS X เป็นอย่างน้อย 

4.2 ระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียงในห้องประชุม ประกอบด้วย 
(1) เครื ่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมแบบไร้สาย  จำนวน 1 เครื ่อง มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- เครื่องควบคุมทีมีการปรับใช้เทคโนโลยีแบบดิจิตอล ด้วย CPU ที่มีประสิทธิภาพสูง 

รองรับการใช้งานประชุม และฟังก์ชันการติดตามด้วยกล้องวิดีโอ 
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- การส่งสัญญาณเสียงด้วยคลื่น FM มีวงจรลดเสียงหวีดหอนไมโครโฟน  
- ย่านความถี่ในการใช้งานระหว่าง 694.5-702.7 MHz และระหว่าง 748.3 – 757.7 

MHz  
- มีการออกแบบวงจรป้องกันคลื ่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื ่อขจ ัดส ัญญาณรบกวนทาง

แม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
- สัญญาณควบคุมและสัญญาณเสียงใช้การสื่อสารด้วยสัญญาณความถี่สูงแบบไร้สาย ที่

ติดตั้งง่ายและสะดวก 
- มีหน้าจอระดับ HD 256 x 64 แสดงเมนูอย่างชัดเจนและใช้งานง่าย 
- สามารถเลือกใช้งานได้ 20 Group พร้อมกันได้ โดยไม่มีสัญญาณรบกวน 
- สามารถรองรับไมโครโฟนชุดประชุมในระบบได้อย่างน้อย 200 ชุด และสามารถเปิดใช้

งานพร้อมกันได้ 4 ชุด โดยไม่จำกัดจำนวนของประธาน 
- รองรับการใช้งานโหมด FIFO และ Chairman Only ได้เป็นอย่างน้อย 
- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าระบบผ่านช่อง USB ได ้
- สามารถต่อใช้งานร่วมกับกล้องวิดีโอแบบติดตามได้ และสามารถรองรับโปรโตคอล 

SONY VISCA, PELCO P, PELCO D และสลับภาพผ่านช่องควบคุม RS-232 สำหรับ
เครื่องสลับภาพจากกล้องวิดีโอแบบติดตาม 

- สามารถใช้งานได้ภายในระยะ 60 เมตร เป็นอย่างน้อย 
- สามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 50 Hz – 18kHz ได ้
- มีค่าความผิดเพี้ยนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.8% 
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกเป็นแบบ XLR และ 6.3 mm. Phone jack ได้เป็นอย่าง

น้อย 
- มีช่อง USB สำหรับบันทึกเสียง 
- เป็นไปตามข้อกำหนดของ CE, RoHS หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องอยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหนังสือ

หนังสือรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 2 ปี จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย  
(2) ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับประธาน จำนวน 1 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ ดังนี้ 
- ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับประธานมีปุ่มปิดไมโครโฟนชุดประชุมของผู้ร่วม

ประชุมได้  
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- เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสามารถเคลื ่อนย้ายได้ง ่าย โดยไม่ต้องต่อ
สายสัญญาณใดๆเพ่ิมเติม 

- ย่านความถี่ในการใช้งานระหว่าง 694.5-702.7 MHz และระหว่าง 748.3 – 757.7 
MHz 

- มีหน้าจอ OLED แสดงสถานะ ID, ระดับแบตเตอรี่, สถานะไมโครโฟน เป็นต้น  
- สามารถตั้งค่า ID และช่องควบคุมของไมโครโฟนได้ 
- มีระบบลดเสียงหวีดหอนของไมโครโฟน 
- มีช่องข้อมูลไม่น้อยกว่า 20 ช่อง (Data channel) 
- สามารถใช้งานได้ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
- ไมโครโฟนเป็นชนิด Condenser ทิศทางการรับเสียงแบบ Unidirectional, Cardioid 
- สามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 50Hz – 18kHz ได้ 
- ค่าความไว -46 dBV/Pa 
- ก้านไมโครโฟนมีความยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA และสามารถเปิดใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง 
- เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม

ไร้สายตามข้อ 4.2 (1) 
(3) ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับผู ้ร ่วมประชุม จำนวน 20 ตัว มีรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- เป็นชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สายสามารถเคลื ่อนย้ายได้ง ่าย โดยไม่ต้องต่อ

สายสัญญาณใดๆเพ่ิมเติม 
- ย่านความถี่ในการใช้งานระหว่าง 694.5-702.7 MHz และระหว่าง 748.3 – 757.7 

MHz 
- มีหน้าจอ OLED แสดงสถานะ ID, ระดับแบตเตอรี่, สถานะไมโครโฟน เป็นต้น  
- สามารถตั้งค่า ID และช่องควบคุมของไมโครโฟนได้ 
- มีระบบลดเสียงหวีดหอนของไมโครโฟน 
- มีช่องข้อมูลไม่น้อยกว่า 20 ช่อง (Data channel) 
- สามารถใช้งานได้ในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร 
- ไมโครโฟนเป็นชนิด Condenser ทิศทางการรับเสียงแบบ Unidirectional, Cardioid 
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- สามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต ่50Hz – 18kHz ได ้
- ค่าความไว -46 dBV/Pa 
- ก้านไมโครโฟนมีความยาวไม่น้อยกว่า 450 มม. 
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA และสามารถเปิดใช้งานได้นาน 8 ชั่วโมง 
- เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม

ไร้สายตามข้อ 4.2 (1) 
(4) เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ไมโครโฟน จำนวน 3 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาด AA สามารถชาร์จได้ครั้งละ 20 ก้อน 
- มีหน้าจอ LCD แสดงสถานการณ์ทำงาน 
- ใช้กำลังไฟขาเข้าขนาด 12 V DC 
- - เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุด

ประชุมไร้สายตามข้อ 4.2 (1) 
(5) เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบ 16 ช่องสัญญาณ 
- ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 10 ตัว  
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงมี Effect มาในตัว (Built-in)  
- มีไฟ Phantom 48V จ่ายไฟให้กับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ 
- อุปกรณ์มี EQ High, Mid , Low เพ่ือปรับแต่ง 
- มีค่าความผิดเพี้ยน ไม่น้อยกว่า 0.03 %  
- มีช่องสัญญาณขาออกแบบ Aux Send ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 
- มีช่องสัญญาณขาออกแบบ Group Out ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ 
- สามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 20Hz – 48KHz ได ้
- การใช้พลังงานไม่เกิน 30 วัตต์ 
- มีระบบเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Audio Interface เพ่ือรองรับการการ

ประชุมผ่านระบบ VDO Conference 
(6) เครื่องลดเสียงหวีดหอนไมโครโฟน จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ดังนี้ 
- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบอัตโนมัติ (Auto mixer) มีระบบลดการหวีดหอนของ

ไมโครโฟน  
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- มีช่องสัญญาณเข้าแบบ Balance 5 ช่อง ขั้วต่อแบบ Combo XLR /6.35 mm. 
- มีช่องสัญญาณเข้า Line เป็นแบบ RCA (L/R) 
- มีช่องสัญญาณเข้า Music เป็นแบบ RCA (L/R) 
- มีช่องสัญญาณออกเป็นแบบ XLR  
- มีไฟ Phantom 48V จ่ายไฟให้กับไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ 
- มีฟังก์ชัน Calibration ของไมโครโฟน 
- ช่องไมค์ที่ 5 มี Priority และสามารถยกเลิกการใช้งานด้วยปุ่ม By pass ได ้
- สามารถตอบสนองความถี่ระหว่าง 20Hz – 20kHz ได ้
- มีค่าความผิดเพี้ยนไม่เกิน 0.1% 
- ใช้ไฟฟ้า AC 220V, 50Hz ได ้
- เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม

ไร้สายตามข้อ 4.2 (1) 
(7) เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

- มีขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์/ข้างท่ี 8 โอห์ม 
-  มีขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์/ข้างท่ี 4 โอห์ม 
-  มีค่า Frequency Respose ที่ 20 -20 kHz หรือดีกว่า 
-  มีค่าความเพ้ียน ไม่เกิน 0.5% 
-  มีค่า Damping Factor ไม่น้อยกว่า 200 
-  มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ RCA และ XLR 
-  มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ Speak on 

(8) ลำโพงติดเพดาน 6 นิ้ว 30 วัตต์ จำนวน 4 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- ลำโพงติดเพดานขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง แบบ Coaxial 
- สามารถทนกำลังขับ 30 วัตต์ได้ 
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Line Voltage ในรูปแบบ 70V/100V ได้ 
- มีหม้อแปลงแท็บวัตต์ 100V : 30W/15W/7.5W/3.75W, 30W@8 Ohm 
- สามารถตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 70 Hz – 18kHz ได ้
- มีความไวเสียง 90 dB  
- มีค่าความดังสูงสุดไม่เกิน 110dB 
- มีมุมกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 150 องศา  
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- มีลำโพงเสียงต่ำขนาด 6 นิ้ว แบบ Kevlar Cone และลำโพงเสียงสูงขนาด 1 นิ้ว แบบ 
Silk dome 

- สามารถใช้งานในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง + 55 องศาเซลเซียสได้ 
- มีค่าความต้านทานปกติท่ี 8 โอห์ม 

(9) ลำโพงคอลัมน์ จำนวน 2 ตัว มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
- ลำโพงคอลัมน์ แบบ 2 ทาง  
- มีหม้อแปลงแท็บวัตต์ 70V : 30W / 20 W / 10W / 5W / 2W, 30W@4 Ohm และ 

100V : 60W / 40W / 20W / 10W / 5W, 60W@4 Ohm  
- สามารถทนกำลังขับระหว่าง 60-90 วัตต์ 
- สามารถตอบสนองความถี่ระหว่าง 160Hz – 16kHz ได ้
- มีค่าความไว 89dB 
- มีค่าความดังสูงสุดไม่เกิน 107 dB 
- มีทิศทางการกระจายเสียงทางแนวนอน 120 องศา และทางแนวตั้ง 80 องศา 
- มีลำโพงเสียงต่ำขนาด 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ดอก 
- มีลำโพงเสียงสูงขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แบบ Silk dome ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 

ดอก 
- สามารถใช้งานในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง + 55 องศาเซลเซียสได้ 
- มีค่าความต้านทานปกติท่ี 4 โอห์ม 

4.3 ม่านบังแสงภายในห้องประชุม 
(1) ผู้ขายต้องจัดหาม่านม้วนบังแสง ติดต้ังบริเวณหน้าต่างภายในห้องประชุม จำนวน 6 จุด 
(2) เป็นม่านม้วนแบบมาตรฐาน ทำงานด้วยระบบโซ่ดึง 
(3) สีทึบ ป้องกันแสงจากภายนอกได้ 
(4) ขนาดบานหน้าต่างโดยประมาณ (วัดจากขอบวงกบด้านนอก) สูง 2.50 เมตร x กว้าง 0.95 เมตร 

(ภาพตัวอย่างบานหน้าต่างอยู่ในผนวก 2 แนบท้ายขอบเขตของงาน) 
4.4 การติดตั้งและการรับประกันสินค้า 

(1) ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้ง พัสดุตามข้อ 4.1 และ ข้อ 4.3 ให้แก่ สรพ. ตามมาตรฐานการ
ติดตั้งของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ทุกระบบ 

(2) ก่อนดำเนินการติดตั้ง พัสดุตามข้อ 4.1 – 4.2 ให้ผู้ขายทำ SHOP DRAWING เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน  
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(3) ในขั้นตอนการติดตั้งหากมีความจำเป็นต้องเจาะ หรือเปิดฝ้าเพดานในห้องประชุม ผู้ขาย
ต้องแจ้งให้ สรพ. ทราบในขั้นตอนการขอความเห็นชอบ SHOP DRAWING ตามข้อ 4.4 (2) และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ขายต้องรับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี
ดังเดิม โดยผู้ขายจะเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพ่ิมเติมจาก สรพ. ในการนี้มิได้ 

(4) พัสดุตามข้อ 4.1 – 4.2 ต้องมีการรับประกัน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
- พัสดุทุกรายการ ต้องมีการรับประกันจากผู้ผลิตภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- พัสดุทุกรายการ ผู้ขายต้องจัดให้มีบริการ On Site Service Warranty เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
- กรณีพบว่าพัสดุมีความชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ ภายในช่วงเวลา  On Site 

Service Warranty ผู้ขายต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา 3 วันทำการ 
(5) พัสดุตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 จะต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน และน่าเชื่อถือ โดยอาจเป็น

ศูนย์บริการของผู้ผลิต หรือของผู้ขายเองก็ได้ 
(6) พัสดุตามข้อ 4.3 ผู้ขายต้องจัดให้มีการรับประกันจากผู้ขาย หรือ ผู้ผลิต อย่างน้อย 1 ปี 

 อนึ่ง เจตนารมรณ์ของการกำหนดข้อความตามวรรคหนึ่ง สรพ. ต้องการให้มีศูนย์บริการ
รองรับหากพบว่าพัสดุเกิดความชำรุด บกพร่อง ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ตามเงื่อนไขของสัญญา 

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ 
5.1 กำหนดเวลาส่งมอบ 

  ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.2 กำหนดการจ่ายเงิน 

  จำนวน 1 งวด เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา / ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้าง
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 เกณฑ์ราคา 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 (รายได้ของสถาบัน) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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8. อัตราค่าปรับ 
 คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ 
     (กรณีพัสดุที่จัดหาตามขอบเขตของงานถือว่าเป็นพัสดุที่ต้องส่งมอบและติดตั้งให้ครบถ้วนทุกรายการ 
เนื่องจากเป็นพัสดุที่ใช้ประกอบกันทั้งชุด แม้ผู้ซื้อส่งมอบและติดตั้งเพียงรายการหนึ่งรายการใดแล้วก็ 
ยังไม่ถือว่าพัสดุใช้งานได้) 
 คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา 

9. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องหลังจากส่งมอบพัสดุ (ถ้ามี) 
ผู้ขาย ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องภายหลังจากส่งมอบพัสดุตามสัญญาเป็นระยเวลา 1 ปี 

10. การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 
10.1 การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 รับฟังความคิดเห็น  ไม่รับฟังความคิดเห็น 
10.2 การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท 
 ต้องรับฟังความคิดเห็นทุกกรณี 

11. รายละเอียดผู้ติดต่อกรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจอำนวยการ  
ชื่อ - สกุล นายมนูญ ปานอุทัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท ์: 0 2027 8844 ต่อ 9108 
Email : manoon@ha.or.th  

12. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน 
(1) นายมนูญ ปานอุทัย  ประธานกรรมการ 
(2) นายสงวน แก้วขาว  กรรมการ 
(3) นางอรวรรณ มาณี  กรรมการและเลขานุการ 

13. เอกสารแนบท้ายขอบเขตของงาน 

13.1 ผนวก 1 แผนผังห้องประชุมแสดงตำแหน่งวางอุปกรณ์พอสังเขป 

13.2 ผนวก 2 ภาพตัวอย่างบานหน้าต่างภายในห้องประชุม 
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หน้าที่ 15 ของ 16 หน้า 
ลงช่ือ...............................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ..................................กรรมการ  ลงช่ือ..................................กรรมการ 

ผนวก 1 แผนผังห้องประชุมแสดงตำแหน่งวางอุปกรณ์พอสังเขป 

 
 

หมายเลข รายการอุปกรณ์ 
1 จอรับภาพแบบแขวนเพดาน 
2 ชุดลิฟท์ยกเครื่องฉาย Projector (ติดตั้งแขวนเพดาน) 
3 จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 
4 ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับประธาน  
5 ไมโครโฟนชุดประชุมไร้สายสำหรับผู้ร่วมประชุม 
6 เครื่องผสมสัญญาณเสียง / เครื่องลดเสียงหวีดหอนไมโครโฟน / เครื่องขยายเสียง / 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ควบคุมระบบภาพและเสียง (ติดตั้งในห้อง Control หรือตำแหน่งอ่ืน
ใดตามความเหมาะสม) 

7 ลำโพงติดเพดาน 6 นิ้ว 30 วัตต์ 
8 ลำโพงคอลัมน์ 
9 กล้อง VDO Conference พร้อมขายึด (ติดตั้งแขวนเพดาน) 
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หน้าที่ 16 ของ 16 หน้า 
ลงช่ือ...............................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ..................................กรรมการ  ลงช่ือ..................................กรรมการ 

ผนวก 2 ภาพตัวอย่างบานหน้าต่างภายในห้องประชุม 

 



 
 FM-SAM-074-00 

 วันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 
 

แบบ บก.06 
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ปรับปรุงระบบแสดงภาพและเสียง 
  ภายในห้องประชุมร่มไม้สายธาร 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
    กลุ่มภารกิจอำนวยการ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ………………………………………………. 
    เป็นเงิน 1,358,900 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
5. ที่มาของราคากลาง 
 สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายพัสดุ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 
 5.1 บริษทั แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด 
 5.2 บริษัท ไวส์ไลฟ์ จำกัด  
 5.3 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง 
 
 
 6.1 ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 
   (นายมนูญ ปานอุทัย) 
 
 
 6.2 ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
   (นายสงวน แก้วขาว) 
 
 
 6.3 ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
   (นางอรวรรณ มาณี) 

 

7 สิงหาคม 2566


